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Käsinlevitettävä
Ekovilla Puru

Käsinlevitettävä Ekovilla Puru on puukuituinen lämmöneriste. Eriste on pakattu löysästi 
10 kilon paperisäkkeihin. Puru soveltuu lisäeristykseen ja eristyksen korjaamiseen. Irtokui-
tueristeen voi levittää  käsin suoraan säkistä eristettävään kohteeseen. 

TUOTETIEDOT
Eristä pienemmät kohteet helposti Ekovillapurulla. Irtokuitueristeen voi levittää  käsin suoraan 
säkistä eristettävään kohteeseen. Voit kuohkeuttaa tarvittaessa tasoitevispilällä tai painella sitä 
tiiviimpään käyttötarkoituksen mukaan.

Menekit eri käyttökohteissa:

• Yläpohja  n. 4 säkkiä / m3
• Alapohja  n. 5 säkkiä / m3
• Seinä       n. 6 säkkiä / m3

Valmistautumisohjeita:

Huomioita!
• Kuljeta sateelta suojassa
• Varastoi kuivassa tilassa
• Käytä asennuksen aikana P2-hengityssuojainta
• Varmista, että seinän tuulensuojalevy ulottuu eristyksen yläpuolelle
• Mikäli mahdollista, asenna tuuliohjain
• Varmista, että vesikatteen ja tuulensuojalevyn väliin jää vähintään 
       30 mm:n tuuletusrako
• Varmista, että savupiipun ympärys on paloeristetty valmistajan ohjeiden 
       mukaisesti
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